
TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN
NIEUW. Automatische slagboom SH 50 / SH 100, parkeren zonder parkeerkaart
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Merkkwaliteit  
Made in Germany
Het familiebedrijf Hörmann biedt alle belangrijke bouwelementen voor bouwen en 

renoveren uit één hand. Deze worden vervaardigd in hooggespecialiseerde fabrieken 

volgens de nieuwste stand van de techniek. Daarnaast werken onze medewerkers 

intensief aan nieuwe producten, voortdurende verdere ontwikkelingen en 

detailverbeteringen. Zo ontstaan octrooien en een exclusieve marktpositie.

Made in Germany
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TOEKOMST IN HET VIZIER.  Hörmann loopt met het goede 

voorbeeld voorop. Daarom dekken wij onze stroombehoefte in 

Duitsland voor 100 % uit ecostroom. In combinatie met een 

intelligent en gecertificeerd energiemanagementsysteem, het 

CO2-neutraal versturen van post en het recyclen van herbruikbare 

materialen wordt jaarlijks meer dan 40000 ton CO2 bespaard. 

Daarnaast compenseren wij meer dan 100000 ton CO2 door  

het stimuleren van windenergie- en bebossingsprojecten in 

samenwerking met ClimatePartner.

Het groene-stroomlabel van 
Duitse milieuverenigingen

We gebruiken 100% groene stroom van
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Duurzaam gepland  
en competent advies
Ervaren vakkundige adviseurs van onze klantgerichte verkooporganisatie begeleiden u van 

planning, via de technische uitwerking tot aan de oplevering. Complete werkdocumenten, 

zoals inbouwgegevens, zijn altijd actueel verkrijgbaar op www.hormann.nl
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STERKE PARTNER VOOR TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN. 

Innovatie ontstaat bij Hörmann „in eigen huis”: hooggekwalificeerde 

medewerkers op de ontwikkelingsafdelingen werken creatief aan 

productoptimalisaties en nieuwe ontwikkelingen. Zo ontstaan 

marktrijpe producten van hoge kwaliteit, die wereldwijd een grote 

faam genieten. Alle belangrijke systeemcomponenten worden bij 

Hörmann zelf ontwikkeld en gefabriceerd. Dat garandeert een hoge 

mate van compatibiliteit, volledige functionaliteit en optimale 

veiligheid. Door het uitgebreide productprogramma op het gebied 

van pollers voor verschillende toepassingsgebieden, wegblokkeringen, 

tyre killers en complete besturingsconcepten zijn wij een sterke 

partner voor veiligheidsoplossingen.

ARCHITECTENPROGRAMMA.  Een duidelijke bedieningsstructuur 

via vervolgkeuzemenu’s en symbolen, evenals de zoekfunctie bieden 

u snel toegang tot bestekteksten en meer dan 9000 tekeningen 

(DWG- en PDF-indeling) van meer dan 800 Hörmann producten  

in Duitsland (het aanbod varieert afhankelijk van het land). Verder 

kunnen voor veel producten de BIM-gegevens voor het Building 

Information Modeling-proces voor efficiënte planning, ontwerp, 

constructie en beheer van gebouwen worden opgesteld. Foto’s  

en fotorealistische afbeeldingen vullen de informatie van veel 

producten aan.
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Montage- en  
servicevriendelijk

De installatie van alle componenten en uitbreidingen in de slagboombehuizing zorgt  

voor minder werk bij onderhoud en service. De gehele systemen zijn gebruiksklaar 

voorgeconfectioneerd en geconfigureerd. Daarnaast kan de nieuwe generatie 

toegangscontrolesystemen ook in digitale serviceconcepten en concepten voor  

onderhoud op afstand worden geïntegreerd.
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Onderdelen 
gegarandeerd 
leverbaar  
tot 10 jaar  
na aankoop

Service 24 uur 
per dag

SNELLE SERVICE.  Voor de toegangscontrolesystemen adviseren  

wij een halfjaarlijkse onderhoudscyclus. Hörmann biedt in veel landen 

advisering, onderhoud en reparatie aan. Dankzij ons uitgebreide 

servicenetwerk zijn wij snel bij u ter plaatse en staan dag en nacht  

voor u klaar. Onze klanten kunnen op ons vertrouwen.

HÖRMANN RESERVEONDERDELEN.  Hörmann reserveonderdelen 

zijn vanzelfsprekend voor alle componenten leverbaar tot 10 jaar  

na aankoop.

ONDERHOUDSVRIENDELIJKE ONDERDELEN.  De besturingseenheid 

is goed beschermd direct ingebouwd in de slagboombehuizing. Dankzij 

de modulaire opbouw kunnen afzonderlijke onderdelen eenvoudig 

worden gemonteerd en vervangen. Zo kunnen eventuele storingen snel 

en eenvoudig worden herkend en verholpen. Extra voorzieningen, zoals 

bijv. de module voor het identiteitsbewijzenbeheersysteem, worden direct 

in de slagboombehuizing geïntegreerd. 
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Toegangsverlening  
op maat

Hörmann toegangscontrolesystemen zetten de maatstaf voor veiligheid en comfort. Waar  

en hoe u de beveiliging ook wilt gaan gebruiken, in ons productassortiment vindt u altijd een 

oplossing afgestemd op uw individuele behoeften. Alle toegangscontrolesystemen kunnen 

eenvoudig en veilig worden bediend met Hörmann BiSecur-radiotechniek.
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Alleen bij Hörmann

Radiosysteem BiSecur

AFZONDERLIJKE BESTURINGS- EN BEHEERCONCEPTEN. 

NIEUW. Integratie van de slagboominstallatie in bestaande facility-

managementsystemen en brandmeldinstallaties is probleemloos 

mogelijk. Hörmann biedt ook een uitgebreid identiteitsbewijzen

beheerssysteem dat indruk maakt door individueel in- en 

uitrijbeheer. Toegangsautorisaties gebeuren via identificatiemiddelen 

zoals QR-codekaarten, RFID-stickers of kentekenherkenning. 

Gebruikersgroepen kunnen met verschillende rechten en tijdzones 

worden beheerd.

BESTURING EN BEHEER VIA ONLINECONTROL.  Met de 

verbinding via OnlineControl bedient en beheert u slagboominstallaties 

en het identiteitsbewijzenbeheersysteem wereldwijd vanaf elk 

bedieningsapparaat. De toegang gaat eenvoudig met een 

webbrowser via smartphone, tablet of PC. De overzichtelijke  

web-layout biedt de complete bediening en statuscontrole van de 

slagboominstallatie, evenals omvangrijk gebruikersbeheer. Storingen 

worden direct weergegeven en indien nodig doorgestuurd, zodat 

deze ook op afstand snel en eenvoudig verholpen kunnen worden. 

➔ Meer informatie vindt u vanaf pagina 43.

HET MODERNE RADIOSYSTEEM VOOR DEUR- EN 

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN.  Het bidirectionele BiSecur-

radiosysteem maakt gebruik van een toekomstgerichte technologie 

voor een veilige en comfortabele bediening. De extreem veilige 

BiSecur-coderingsprocedure garandeert dat malafide personen uw 

radiosignaal niet kunnen kopiëren. De BiSecur-coderingsprocedure 

werd getest en gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de 

Ruhr-Universiteit Bochum.
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Personeelsparkeerplaatsen 
en bedrijfsterrein

Hotelparkeerplaatsen

Parkeerplaatsen  
voor wooncomplexen  
of meergezinswoningen

Betaald parkeren

Parkeerplaatsen  
voor recreatiegebieden  
en campings
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PERSONEELSPARKEERPLAATSEN 

EN BEDRIJFSTERREIN.  Dankzij de 

combinatie van parkeer- en toegangs

management kunnen parkeerplaatsen 

flexibel worden gebruikt. Voor 

medewerkers vindt de in- en uitrit plaats 

via langparkeerkaarten, bijv. RFID-

kaarten. De in- en uitrit voor klanten  

wordt toegewezen via barcodekaarten.

➔ �Meer informatie over SH 300  

vindt u vanaf pagina 28.
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LINKS. SH 300 met platte slagboomarm

ONDER. SH 300 met platte slagboomarm en LED-verlichting 
van de slagboomarm, blokkeerbreedte ca. 3,75 m
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HOTELPARKEERPLAATSEN.  Een individueel 

toegangsmanagement maakt het voor hotelgasten 

mogelijk om de ondergrondse garage of de 

hotelparkeerplaats te gebruiken gedurende een 

afgebakende tijd.

➔ �Meer informatie over SH 300 vindt u vanaf 

pagina 28.
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BOVEN. SH 300 met platte slagboomarm, 
blokkeerbreedte ca. 1,5 m, voor in- en uitrit

ONDER. SH 300 met platte slagboomarm
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BOVEN. SH 800 met achthoekige slagboomarm (opname aan twee kanten), 
hangrooster en sleutelschakelaar

LINKSONDER. SH 600 met ronde slagboomarm (opname aan twee kanten)

RECHTSONDER. SH 300 met platte slagboomarm, blokkeerbreedte ca. 2,75 m

18 TOEPASSINGSGEBIEDEN  |  PARKEERPLAATSEN VOOR RECREATIEGEBIEDEN EN CAMPINGS



PARKEERPLAATSEN VOOR 

RECREATIEGEBIEDEN EN CAMPINGS. 

Voor langparkeerders worden de rechten  

voor het in- en uitrijden door een tijdgestuurd 

identiteitsbewijzenbeheer geregeld. Op 

bepaalde tijden, bijv. in rusttijden of buiten  

de openingstijden, kan de toegang vanuit  

het systeem worden vergrendeld.

➔ �Meer informatie over SH 300, SH 600  

en SH 800 vindt u vanaf pagina 28.
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PARKEERPLAATSEN VOOR WOONCOMPLEXEN OF 

MEERGEZINSWONINGEN.  Voor inritten naar parkeerterreinen 

van wooncomplexen raden wij een langparkeersysteem aan met 

bedieningselementen zoals bijv. handmatige zenders, waarmee 

ook tegelijkertijd de garagedeuren kunnen worden bediend.

➔ �Meer informatie over SH 50, SH 100, SH 300 en SH 600  

vindt u vanaf pagina 26.
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LINKSBOVEN. SH 300 met platte slagboomarm, 
blokkeerbreedte ca. 3,5 m

RECHTSBOVEN. SH 600 met ronde slagboomarm 
(opname aan twee kanten), steunpaal en twee 
sleutelschakelaars, blokkeerbreedte ca. 5 m

ONDER. SH 100 met ovale slagboom, LED-
verlichting van slagboomarm en kap en fotocel, 
blokkeerbreedte ca. 2,75 m
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LINKSBOVEN. SH 300 met platte slagboomarm,  
blokkeerbreedte ca. 2,75 m

RECHTSBOVEN. SH 300 met geknikte slagboomarm, 
blokkeerbreedte ca. 2,75 m

ONDER. Betaalautomaat HK-300
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PARKEERGARAGES IN WINKELCENTRA.  Een parkeerplaatsmanagement 

met vergoedingssysteem verhoogt de aantrekkingskracht van winkelcentra.  

Wij bieden verschillende oplossingen waarmee de aangesloten winkels  

de parkeertarieven voor hun klanten goedkoper maken en zo de klantbinding 

kunnen verhogen.

OPENBARE PARKEERPLAATSEN.  Een toekomstgericht parkeermanagement

systeem verhoogt de omzet van parkeerplaatsen in de binnenstad. Individuele 

betaalsystemen, van contant geld tot creditcards, bieden klanten eenvoudige 

betaalmogelijkheden en verhogen het gebruik van de parkeerplaatsen.

➔ �Meer informatie over SH 300 vindt u vanaf pagina 28.

Meer informatie over betaalautomaten vindt u vanaf pagina 38.
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 �Ovale 
slagboom

 �Ovale 
slagboom

Automatische slagboom SH 50 / SH 100. NIEUW.
Met ovale slagboom

SH 50 SH 100

Productbeschrijving

Blokkeerbreedte max. 4710 mm 5750 mm

Openings- / sluitingstijd 3 – 6 sec. afh. van slagboomlengte 3 – 6 sec. afh. van slagboomlengte

Cycli per dag tot 500 tot 1000

Totaal aantal cycli (levensduur) tot 1 miljoen tot 2 miljoen

Motor met besturing 24 V 24 V

Temperatuurbereik –25 °C tot +50 °C –20 °C tot +60 °C

Uitvoering Aanslag „rechts” of „links” Aanslag „rechts” of „links”

Afmetingen slagboombehuizing 
(breedte × hoogte × diepte)

220 × 1170 × 390 mm 320 × 1120 × 405 mm

Afbeelding toont slagboomarm 
met optionele LED-verlichting
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* niet verkrijgbaar voor SH 50
** standaard voor slagboom SH 100, optioneel voor slagboom SH 50, meer informatie vindt u op de pagina’s 44  –  47
*** aangeraden vanaf een slagboomlengte van 4000 mm
Integratie in betaald parkeren bij SH 50 en SH 100 niet mogelijk

Standaarduitrusting

Krachtbegrenzing  
De intelligente bescherming tegen schade stopt het 
sluiten van de slagboom bij obstakels. Zo worden 
voertuigen en personen effectief beschermd.

LED-verlichting van kap 
De in de kap geïntegreerde LED-verlichting dient voor 
optische signalering van de slagboomstatus. (rood: 
gesloten, groen: open). Bij de SH 100 kan de LED-
verlichting van de kap onafhankelijk van de LED-verlichting 
van de slagboomarm als oranje waarschuwingslicht 
worden gebruikt.

Noodaccu*   
De noodaccu garandeert een tijdelijke bediening  
in het geval van een stroomstoring.

Steunpalen***  
De aan de grond gemonteerde steunpaal van 
gepoedercoat staal is verstelbaar voor aanpassing  
aan de hoogte van het terrein.

Hörmann BiSecur radiosysteem**  
Het moderne radiosysteem BiSecur zorgt voor een 
comfortabele en veilige bediening. Alle Hörmann BiSecur-
bedieningselementen kunnen worden gebruikt met de 
slagbomen (afb. HS 4 BS-handzender).

LED-verlichtingsstrepen  
Voor een verbeterde zichtbaarheid bij nacht en signalering 
van de openingstoestand (rood: gesloten, groen: open) 
kan de slagboom met LED-verlichtingsstrepen worden 
uitgerust.

Optionele uitrusting

Meer informatie over standaarduitrustingen  
en optionele uitrustingen vindt u op de pagina’s 32 – 35.
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Automatische slagboom SH 300
Met platte slagboomarm, geknikte slagboomarm of ronde slagboomarm

 �Platte 
slagboomarm

 �Geknikte 
slagboomarm

 �Ronde 
slagboomarm

SH 300

Productbeschrijving

Blokkeerbreedte max. 3750 mm

Openings- / sluitingstijd 2,4 sec.

Cycli per dag tot 5000

Totaal aantal cycli (levensduur) tot 10 miljoen

Motor met besturing 24 V

Temperatuurbereik –25 °C tot +65 °C

Uitvoering Aanslag „rechts” of „links”

Afmetingen slagboombehuizing 
(breedte × hoogte × diepte)

360 × 1130 × 360 mm
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LED-verlichtingsstrepen 
Voor een verbeterde zichtbaarheid  
bij nacht en signalering van de 
openingstoestand (rood: gesloten, 
groen: open) kan de slagboom met 
LED-verlichtingsstrepen worden 
uitgerust.

Standaarduitrusting

Beveiligd tegen vandalisme 
De planeetwielaandrijving voorkomt 
dat de slagbomen beschadigd raken 
bij onrechtmatige manipulatie van  
de slagboom.

Krachtbegrenzing 
De intelligente bescherming tegen 
schade stopt het sluiten van de 
slagboom bij obstakels. Zo worden 
voertuigen en personen effectief 
beschermd.

Geïntegreerde besturing 
De in de slagboombehuizing 
geïntegreerde besturing biedt 
standaard aansluitingen voor 
inductielussen en verschillende  
lezers voor identiteitsbewijzen en 
bedieningselementen. De besturing  
is standaard voorbereid voor 
OnlineControl.

Optionele uitrusting

➔ �Meer informatie over standaarduitrustingen  
en optionele uitrustingen vindt u op de pagina’s 32 – 35.
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Automatische slagboom SH 600 / SH 800
Met ronde of achthoekige slagboomarm

 �Ronde 
slagboomarm

 �Achthoekige 
slagboomarm

SH 600 SH 800

Productbeschrijving

Blokkeerbreedte max. 6140 mm 10470 mm

Openings- / sluitingstijd 7,8 sec. 12,0 sec.

Cycli per dag tot 1600 tot 240

Totaal aantal cycli (levensduur) tot 4 miljoen tot 600000

Motor met besturing 230 V 230 V

Temperatuurbereik –25 °C tot +65 °C –25 °C tot +65 °C

Uitvoering Slagboomopname beide zijden Slagboomopname beide zijden

Afmetingen slagboombehuizing 
(breedte × hoogte × diepte)

360 × 1130 × 360 mm 550 × 1160 × 550 mm
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Standaarduitrusting

Geïntegreerde besturing 
De in de slagboombehuizing geïntegreerde besturing  
biedt standaard aansluitingen voor inductielussen  
en verschillende lezers voor identiteitsbewijzen en 
bedieningselementen.

Pendelsteun* 
De vast aan de slagboom gemonteerde aluminiumsteun  
is voor rustig en behoedzaam sluiten met veerdemping  
en gummibuffers uitgerust.

Steunpalen*  
De aan de grond gemonteerde steunpaal van gepoedercoat 
staal is verstelbaar voor aanpassing aan de hoogte  
van het terrein. Naar behoefte kan de paal met een 
kleefmagneet worden besteld.

Hangrooster  
Ter beveiliging van het bereik onder de slagboomarm  
kan deze met een 750 mm hoog rood/wit rooster als 
hangrooster worden uitgerust.

LED-verlichtingsstrepen  
Voor een verbeterde zichtbaarheid bij nacht en signalering 
van de openingstoestand (rood: gesloten, groen: open) 
kan de slagboom met LED-verlichtingsstrepen worden 
uitgerust.

* aangeraden vanaf een slagboomlengte van 4000 mm

➔ �Meer informatie over standaarduitrustingen  
en optionele uitrustingen vindt u op de pagina’s 32 – 35.

Optionele uitrusting
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Standaarduitrusting
Voor een lange levensduur en eenvoudige service

 Slagboomarm
Het duurzame aluminiumprofiel wordt gepoedercoat  
in RAL 9010 zuiver wit en met rode reflecterende strepen 
geproduceerd. Bij de slagbomen SH 300 met platte 
slagboomarm of geknikte slagboomarm beschermt een 
rubberprofiel aan de onderkant van de slagboom voertuigen  
en personen.

 Slagboomkap
De slagboomkap van SH 50 wordt standaard in gepoedercoat 
staal in RAL 7016 antracietgrijs geleverd. De kap van de 
SH 100 is uit kunststof, ook in RAL 7016 antracietgrijs. De 
slagboomkappen van SH 300, SH 600 en SH 800 worden 
standaard uit gepoedercoat roestvrij staal in RAL 9006 
witaluminium geleverd. Optioneel is de kap van SH 300, 
SH 600 en SH 800 ook gepoedercoat verkrijgbaar in een  
RAL-kleur naar keuze. De aflopende vorm voorkomt knelgevaar.

 Slagboombehuizing
De behuizing van SH 50 en SH 100 is verkrijgbaar in 
gepoedercoat staal in RAL 9006 witaluminium. De behuizing 
van SH 100 leveren we optioneel in een RAL-kleur naar keuze. 
De robuuste behuizingen in roestvrij staal van SH 300, SH 600 
en SH 800 zijn standaard gepoedercoat verkrijgbaar in 
RAL 7016 antracietgrijs. Voor individuele vormgeving is de 
behuizing ook verkrijgbaar met een poedercoating in een  
RAL-kleur naar keuze.

 Geïntegreerde besturing en aandrijfeenheid
De aandrijfeenheid van de slagbomen SH 100 en SH 300 is 
onder de slagboomkap geïntegreerd. Bij de slagbomen SH 50, 
SH 600 en SH 800 bevindt deze zich in de slagboombehuizing. 
De geïntegreerde besturing van SH 300, SH 600 en SH 800 
kan eenvoudig met extra modules worden uitgerust, bijv. voor 
het identiteitsbewijzenbeheerssysteem. Voor eenvoudige 
montage en onderhoud zijn alle componenten makkelijk 
toegankelijk gemonteerd.

Veiligheidsschakelaar voor service en onderhoud
Bij een geopende behuizing voorkomt de veiligheidsschakelaar 
de beweging van mechanische onderdelen.
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ONDER. Detail slagboom SH 300
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Optionele uitrustingen
Het passende toebehoren voor uw eisen

 Gebruiksklare inductielus
De kant-en-klare inductielus maakt 
een snelle en eenvoudige montage 
mogelijk onder bestrating, 
dekvloeren, beton of asfalt.

 Inductielus-detector* 
De detector is zonder extra 
bekabeling eenvoudig  
op de printplaat opzetbaar  
en biedt aansluitingen voor 
twee inductielussen met 
vier gevoeligheids- en 
twee frequentieniveaus.

 Fotocel 
Voor extra beveiliging van het  
bereik onder de slagboomarm raden 
wij een fotocel met zender en 
tegenoverliggende ontvanger aan.

 Infrarood-lichtschakelaar** 
Deze combinatie van zender- en 
ontvangereenheid verhoogt de 
veiligheid in het gebied onder  
de slagboomarm en heeft geen 
tegenoverstaande paal nodig.

 Laserscanner* 
Voor montage in de beschermende 
behuizing. Montage links of  
rechts aan de slagboom. Voor 
aanwezigheids- / sluit- en 
veiligheidsfunctie of voor het 
automatisch openen van de 
slagboom. Bij SH 600/SH 800 
noodzakelijk voor naleving van  
de norm EN 12453.
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 Brandweerschakelaar** 
Via deze schakelaar kan de 
brandweer met een driehoekssleutel 
snel en handmatig de slagboom 
openen. 

 Sleutelschakelaar** 
Met de sleutelschakelaar kan  
de slagboom eenvoudig door  
de beheerder (bijv. via het ter  
plaatse aanwezige of afzonderlijke 
sluitsysteem) worden geopend.

 LED-verlichtingsstrepen
Voor een verbeterde zichtbaarheid  
bij nacht en signalering van de 
openingstoestand (rood: gesloten, 
groen: open) kan de slagboom met 
LED-verlichtingsstrepen worden 
uitgerust.

 LED-waarschuwingslichten
Voor het openen en sluiten signaleert 
het waarschuwingslicht de daarop 
volgende slagboombeweging.

 Aanrijbeveiliging
Voor montage voor slagbomen,  
in- / uitrijdposten of betaalautomaten. 
Verkrijgbaar in drie diameters,  
vijf verschillende designs en in de 
uitvoeringen staal gelakt of roestvrij 
staal. Voor details zie de brochure 
„Aanrij- en rambeveiliging”.

* niet verkrijgbaar voor SH 50 / SH 100
** niet verkrijgbaar voor SH 50
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● Standaarduitrusting
○ Optionele uitrusting

Weergave met optionele lezers  
voor identiteitsbewijzen

Controlepaal
De optimale oplossing voor ieder vereiste

KGM KGG KGU Auto / vrachtwagen

Opstellingsafmetingen / technische gegevens

Afmetingen (b × h × d) 180 × 1100 × 160 mm 300 × 1100 × 260 mm 425 × 1205 × 410 mm 395 × 2060 × 380 mm

max. oppervlak (b × h) 90 × 400 mm 205 × 400 mm 300 × 530 mm (2 ×) 300 × 415 mm

max. aantal bedieningstoestellen 1 2 3 (2 ×) 3

Voorbereiding voor spraakstation ○ ○ ● ●

36 UITVOERINGEN, TOEBEHOREN, TECHNIEK  |  CONTROLEPAAL



Standaarduitrusting

 Behuizing
Standaard wordt de robuuste 
roestvrijstalen behuizing 
gepoedercoat geleverd in RAL 7016 
antracietgrijs. Optioneel is de 
behuizing ook verkrijgbaar in een 
RAL-kleur naar keuze.

 Frontplaat
De roestvrijstalen frontplaat leveren 
wij standaard gepoedercoat in 
RAL 9006 witaluminium. Optioneel 
zijn alle kleuren in RAL naar keuze 
beschikbaar.

 Intercom
In de frontpanelen van de controlepaal 
KGU en auto / vrachtwagen is de 
gatenplaat voor de intercom reeds 
geïntegreerd. De intercom kan zo 
eenvoudig, ook achteraf, worden 
geïnstalleerd. Bij de controlepaal 
KGM en KGG kunnen intercoms 
optioneel worden geïntegreerd.

 Lezers voor identiteitsbewijzen
De behuizing biedt voldoende  
ruimte voor lezers van het systeem  
of on-site lezers en aanvullende 
onderdelen.
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In- en uitrijpost met betaalautomaat
Uitrustingsvarianten naar wens

● Standaarduitrusting
○ Optionele uitrusting

Inrijpost Uitrijpost Betaalautomaat

Opstellingsafmetingen /technische gegevens

Afmetingen (b × h × d) 425 × 1205 × 410 mm 425 × 1205 × 410 mm 650 × 1120 × 300 mm

5,7" TFT-kleurendisplay ● ● ●

Bedieningstoetsen 1 – 3

verlichte kaartaanvraag ● – –

verlichte kaartaanname – ● ●

geïntegreerde slagboombesturing ● ● –

geïntegreerde verwarming ● ● ●

Intercom ○ ○ ○

Inrijpost
	• voor kort- en langparkeerders
	• Uitgifte-eenheid van gecodeerde 

barcodekaarten
	• Barcodelezer

Uitrijpost
	• voor kort- en langparkeerders
	• Invoereenheid voor gecodeerde 

barcodekaarten
	• Barcodelezer

Betaalautomaat
	• voor kortparkeerders
	• Barcodelezer voor afrekening van  

de parkeerkosten met barcodekaart
	• Muntgeld- en briefgeldverwerking
	• Uitgifte van kwitanties
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Uitrusting in- en uitrijposten

Uitrusting betaalautomaat

Contrastrijk kleurendisplay  
Het 5,7" TFT-kleurendisplay ondersteunt de eenvoudige 
bediening met informatieve teksten.

Verlichte kaart-aanvraagtoets  
De kaart-aanvraagtoets aan de inrijpost begint groen  
te knipperen, wanneer een voertuig door de inductielus 
wordt geregistreerd.

�Verlichte kaartaanname  
Een knipperende pijl aan de uitrijpost vraagt de klanten 
om de parkeerkaart in te steken. De kaartaanname kan 
ook gebruikt worden voor identiteitsbewijzen voor lang 
parkeren.

�Optionele QR- / RFID-transponderlezer  
Voor langparkeerders met QR- of RFID-kaarten kan  
de in- en uitrijpost met een betreffende barcodelezer 
worden uitgebreid.

Contrastrijk kleurendisplay 
Het contrastrijke 5,7" TFT-kleurendisplay wordt bediend 
via drie toetsen aan de zijkant.

Begrijpelijke bediening  
Goed herkenbare pictogrammen, bijv. voor munten  
en bankbiljetten, maken de bediening eenvoudiger. 

Verlichte kaartaanname  �
Een knipperende pijl vraagt de klant om het parkeerkaart 
in te steken.

39HÖRMANN



Kaartloos parkeren. NIEUW.
Comfortabele parkeersystemen met herkenning van autokentekens

Herkenning van kentekens  
voor betaald parkeren

De digitale parkeerkaart met herkenning van kentekens  
maakt snel en contactloos parkeren bij de in- en uitrijposten 
mogelijk. De klant kan inrijden na de opname van het 
kenteken door de camera. Nadat het parkeergeld volledig  
is betaald aan de betaalautomaat rijdt de parkeerder naar  
de uitgang en verlaat het parkeerterrein via de automatisch 
openende slagboom met behulp van kentekenherkenning.  
Na het parkeren wordt het versleutelde kenteken conform  
de AVG uit de database verwijderd.

	• Kenteken wordt parkeerkaart
	• Kortparkeerders hebben alleen een parkeerkaart 

nodig als het kenteken niet wordt herkend 
(bijvoorbeeld als dit erg vuil is)

	• veilige registratie van gegevens dankzij een 
versleutelde overdracht

	• Kostenbesparing en milieubewust handelen door  
het elimineren van parkeerkaarten

	• snellere afhandeling van parkeerprocessen voor 
kort- en langparkeerders bij het in- en uitrijden

	• lagere onderhouds- en vervolgkosten
	• comfortabele afhandeling van het parkeerproces 

voor uw klanten
	• Betalen bij de betaalautomaat door het kenteken  

in te voeren op het touchdisplay
	• Klantbinding via vergoedingskaarten
	• Beheer en analyse comfortabel en eenvoudig  

via WebControl
	• Uitbreiding in een bestaand Hörmann 

parkeersysteem mogelijk

Voordelen
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Betalen van parkeergeld aan de betaalautomaat
Het kenteken kan eenvoudig bij de betaalautomaat en 
handig op het 12,1” TFT-kleurentouchscreen worden 
ingevoerd. Een overzichtelijke en zelfverklarende 
menunavigatie maakt het voor parkeers eenvoudiger  
om het betalingsproces af te ronden.

Betaalsystemen

Uitrusting betaalautomaat

Munten en bankbiljetten 
De betaalautomaten worden standaard met sleuven voor 
munten en bankbiljetten evenals intelligente verwerking 
van contant geld geleverd.

�Creditcards (optioneel) 
De barcodelezer incl. het display en de PIN-pad maakt  
het betalen met creditcard of bankpas mogelijk.

Eenvoudige evaluatie voor de gebruiker 
Via de afzonderlijke meldingsdata (parkeerduur, 
parkeertarief, vergoedingen) kunnen individuele en 
klantspecifieke evaluaties snel worden aangemaakt.  
Door de eenvoudige export van gegevens is de verdere 
verwerking in externe toepassingen probleemloos 
mogelijk.

Parkeerkaartpons 
Door de perforatie van de parkeerkaart kan eenvoudig 
korting, volledige vergoeding of tariefwijziging 
plaatsvinden.

�Vergoedingsstation „Online” 
Het vergoedingsstation maakt een korting, volledige 
vergoeding of tariefwijziging mogelijk. Een parkeerkaart 
met barcode kan een of meerdere keren aan het station 
worden vergoed.

�Vergoedingsprinter „Offline” 
Aan de printer kunnen tot twee barcodes op de 
parkeerkaart gedrukt worden voor korting, volledige 
vergoeding of tariefwijziging.

Vergoedingskaart 
Een vergoedingskaart is een waardebon voor het 
parkeertarief. Hierbij is korting, volledige vergoeding  
of een tariefwijziging mogelijk.

Klantbegeleiding op alle posten
De in- en uitrijposten dienen als informatieveld voor  
uw parkeerklanten en als uitwijkoplossing als het  
kenteken door invloeden van buitenaf zoals vuil, sneeuw 
of schade niet leesbaar is. Als uitwijkoplossing krijgen  
de kortparkeerders een parkeerkaart, de langparkeerders 
en parkeerders die vooraf betalen, gebruiken een 
identificatiemiddel zoals barcode- of RFID-kaarten. De 
toegang tot het parkeerterrein is daardoor altijd gegarandeerd 
en zorgt voor een geregeld en klantvriendelijk proces.

Parkeersystemen met herkenning van autokentekens
Betaalsystemen en uitrusting betaalautomaat
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 QR, barcode- of RFID-transponderkaart
De kaart wordt hierbij eenvoudig contactloos gelezen. 
Naar wens kunnen de kaarten volgens uw individuele 
design worden vormgegeven.

 Smartphone
Open de slagboom simpelweg met de QR-code  
op uw smartphone, die contactloos voor de lezer  
bij de controlepaal wordt gehouden.

 RFID-langeafstandslezer
Een RFID-raamsticker op de voorruit wordt door  
de barcodelezer herkend en geeft bij toestemming  
de in- of uitrit vrij. Met dit systeem kunt u gemakkelijk 
en snel doorrijden.

 Herkenning van kentekens
Een camera scant het kenteken van de auto en  
geeft bij toestemming de in- of uitrit vrij. Een apart 
identificatiemiddel is niet nodig.

Toegangsverlening op maat
Oplossingen met bedieningselementen, systeemoplossingen met identiteitsbewijzenbeheer

Toegangscontrolesystemen

Mobiele bedieningselementen
Handzenders in verschillende 
uitvoeringen maken een comfortabele 
opening van de slagboom mogelijk 
vanuit de auto (afbeelding handzender 
HS 4 BS).

Vaste bedieningselementen
Met een code-invoer, vingerafdruk 
of transponderkaart wordt de 
slagboom geopend (afbeelding 
draadloze codeschakelaar 
FCT 3 BS).

➔ Meer informatie vindt u op pagina 44.
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Toegangsverlening op maat
Comfort-oplossing via OnlineControl

Overzicht over alle functies

* niet verkrijgbaar voor SH 50 en SH 100

Tip
Alle besturingen van de slagbomen 
SH 300, SH 600 en SH 800 
zijn standaard voorbeeid voor 
OnlineControl.

Het zelf ontwikkelde systeem biedt u flexibel in- en uitrijbeheer, dat 
vanzelfsprekend ter plaatse door Hörmann volgens de wensen van de klant 
individueel wordt geconfigureerd. Met het identiteitsbewijzenbeheer wordt 
zo gedefinieerd

•	 welke gebruikers of welke gebruikersgroepen
•	 met welke toegangscontrolesystemen
•	 welke slagbomen
•	 op welke tijdstippen mogen passeren.

Snel en eenvoudig wordt hiervoor een mobiel of vast apparaat via een 
webbrowser met het IP-adres van de slagboom verbonden – direct met  
de slagboom zelf of via het lokale netwerk per LAN of wifi. Het inrijden is 
mogelijk met de op pagina 42 weergegeven toegangscontrolesystemen.

Met de verbinding via OnlineControl kunnen meerdere slagbomen centraal 
vanaf een punt wereldwijd worden beheerd. Naast de configuratie en het 
beheer van het identiteitsbewijzenbeheer biedt deze oplossing ook bediening 
op afstand van de slagboom inclusief statuscontrole, zodat personeel niet  
ter plaatse hoeft te zijn om de slagboom te bewaken. Bovendien bewaakt  
het systeem de werking van de slagboom en verzendt automatisch storings
meldingen. Deze kunnen worden doorgestuurd aan de servicetechnicus.  
Uw voordeel? Door de storingsanalyse op afstand worden reparatietijden  
ter plaatse geminimaliseerd en dubbele bezoeken vermeden, omdat onze 
servicetechnici alle nodige vervangende onderdelen al bij zich hebben.

Identiteitsbewijzenbeheer OnlineControl*

standaard 
slagboombesturing

optioneel identiteits
bewijzenbeheer

optioneel 
OnlineControl

Actie

Slagboombediening open / standaard-open / dicht ● ●

Slagboomconfiguratie ● ●

Storingsherkenning ● ● ●

Legitimatie vrijgeven / vergrendelen ● ●

Uitgifte individuele toegangsverleningen ● ●

Overzicht over tot 2000 legitimaties ● ○

Meldingsopslag van tot 1000 bewegingen ●

Bewegingen van tot wel 16 parkeer- en tijdzones ●

Anti-pass-back-beheer ●

uitbreiding tot wel 16 slagbomen ●

Besturing en onderhoud van de slagboom op afstand ●

automatische storingsmelding per e-mail ●

Beheer van meerdere slagboominstallaties ●

● = Standaarduitrusting  ○ = optionele uitrusting
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HS 5 BS
Vier functietoetsen  
plus opvraagtoets, 
hoogglansoppervlak
Zwart of wit,

HS 5 BS
Vier functietoetsen  
plus opvraagtoets, 
structuuroppervlak 
zwart mat

HS 4 BS
Vier functietoetsen, 
structuuroppervlak 
zwart mat

HS 1 BS
Eén functietoets,
structuuroppervlak 
zwart mat

HSS 4 BS
Veiligheidshandzender met 
vier toetsen
Extra functie: kopieerbeveiliging 
voor handzendercodering,  
met chromen kapjes

HSE 4 BS
Vier functietoetsen, incl. oog voor 
sleutelhanger, structuuroppervlak 
zwart mat met chromen of 
kunststof kapjes

HSE 1 BS
Eén functietoets, incl. oog voor 
sleutelhanger, structuuroppervlak 
zwart mat

HSE 2 BS
Handzender met twee toetsen,
zwart of wit hoogglans,  
met chromen kapjes

Toebehoren
Afstandsbediening, ontvanger

Modern radiosysteem
Het bidirectionele BiSecur-radiosysteem maakt gebruik van een toekomstgerichte 
technologie voor een veilige en comfortabele bediening. De extreem veilige 
BiSecur-coderingsprocedure garandeert dat malafide personen uw radiosignaal 
niet kunnen kopiëren. De BiSecur-coderingsprocedure werd getest en 
gecertificeerd door de veiligheidsexperts van de Ruhr-Universiteit Bochum.

Uw voordelen
	• 128-bit-codering met zeer hoge veiligheid net als bij online-banking
	• voor storingen ongevoelig radiosignaal met stabiele reikwijdte
	• compatibel met Hörmann deur- en toegangscontrolesystemen
	• compatibel met oudere versies, d.w.z. met de BiSecur-bedieningselementen 

kunnen ook radio-ontvangers met de radiofrequentie 868 MHz  
(2005 tot juni 2012) worden bediend

Alleen bij Hörmann
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Toebehoren
Codeschakelaar, vingerscanner, transponderschakelaar

Draadloze codeschakelaar 
FCT 3 BS
Drie functies, voorzien van  
verlichte toetsen, inbouw- of 
opbouwmontage mogelijk, 
kunststof behuizing in lichtgrijs  
RAL 7040 (ook verkrijgbaar met 
tien functies en klapdeksel, gelakt 
in witaluminium RAL 9006)

Draadloze codeschakelaar 
FCT 10 BS
Tien functies, met verlichte  
toetsen en klapdeksel, inbouw-  
of opbouwmontage mogelijk, 
kunststof behuizing gelakt  
in witaluminium RAL 9006

Draadloze vingerscanner 
FFL 25 BS
Twee functies, max. 25 
vingerafdrukken, met klapdeksel, 
inbouw- en opbouwmontage 
mogelijk, kunststof behuizing 
gelakt in witaluminium RAL 9006

Industrie-handzender
HSI 6 BS, HSI 15 BS
voor de aansturing van max.  
zes resp. 15 ontvangers, met  
extra grote toetsen voor een 
eenvoudigere bediening met 
werkhandschoenen, stootvaste 
behuizing
Beschermingsgraad: IP 65

Industrie-handzender
HSI BS
voor de aansturing van maximaal 
1000 ontvangers, met display en 
extra grote snelkeuzetoetsen voor 
een eenvoudigere bediening met 
werkhandschoenen, de overdracht 
van de handzendercoderingen naar 
andere apparaten is mogelijk

2-kanalen-relaisontvanger
HET-E2 MCX BS
met 2 potentiaalvrije relaisuitgangen 
voor de richtingkeuze, een 2-polige 
ingang voor potentiaalvrije 
eindpositiemelding ingeschoven/
uitgeschoven, externe antenne

Hörmann homee Brain
Basiskubus met BiSecur-radiosysteem, 
voor het bedienen van Hörmann 
garagedeur- en inrithekaandrijvingen, 
voordeursloten, elektrische apparaten 
en toegangscontrolesystemen met  
de Hörmann homee-app
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Toebehoren
Codeschakelaar, vingerscanner, transponderschakelaar

Codeschakelaar
CTR 1b-1, CTR 3b-1
voor één (CTR 1b-1) of drie 
(CTR 3b-1) functies, met verlichte 
toetsen

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (b × h × d)

Codeschakelaar
CTV 3-1
voor drie functies, met zeer 
robuust metalen toetsenbord

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (b × h × d)

Codeschakelaar
CTP 3
voor drie functies, met verlicht 
opschrift en contactgevoelig 
aanraakoppervlak

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (b × h × d)

Decoderbehuizing
voor CTR 1b-1-, CTR 3b-1-, 
CTV 3-1- en CTP 3-codeschakelaars

Afmetingen:
140 × 130 × 50 mm (b × h × d),
Beschermingsgraad toetsenveld: 
IP 65,
Beschermingsgraad 
decoderbehuizing: IP 54

Schakelvermogen: 2,5 A / 30 V DC
500 W/250 V A

Vingerscanner
FL 150
voor twee functies en het opslaan 
van max. 150 vingerafdrukken

Afmetingen:
80 × 80 × 13 mm (b × h × d),
Decoderbehuizing:
70 × 275 × 50 mm (b × h × d),
Schakelvermogen: 2,0 A / 30 V DC

Transponderschakelaar 
TTR 1000-1
voor één functie, via transpondersleutel of transponderkaart,  
voor de opslag van max. 1000 sleutels of kaarten

Afmetingen:
80 × 80 × 15 mm (b × h × d),
Decoderbehuizing:
140 × 130 × 50 mm (b × h × d),
Schakelvermogen: 2,5 A / 30 V DC
500 W / 250 V AC

46 UITVOERINGEN, TOEBEHOREN, TECHNIEK  |  TOEBEHOREN



Inductielusdetector DI 1  
in een afzonderlijke extra behuizing
geschikt voor één inductielus. De detector 
beschikt over één sluiter en één wisselaar. 
Inductielus DI 2 (geen afb.) in een afzonderlijke 
extra behuizing. Geschikt voor twee 
afzonderlijke inductielussen. De detector 
beschikt over twee potentiaalvrije sluitcontacten. 
Instelbaar op impuls of permanent contact, 
richtingsherkenning mogelijk.

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d),
Schakelvermogen:
DI 1: laagspanning 2 A, 125 V A / 60 W,
DI 2: 250 V AC, 4 A, 1000 VA (ohmse last AC), 
levering: zonder luskabel

Luskabel voor inductielus
Rol van 50 m, kabelaanduiding: SIAF, 
doorsnede: 1,5 mm², kleur: bruin

Digitale weekschakelklok  
in aparte extra behuizing
De schakelklok kan via een potentiaalvrij contact 
bedieningstoestellen in- of uitschakelen. 
Schakelvermogen: 230 V AC  2,5 A / 500 W
Zomer- / wintertijd omschakelbaar,
Handschakeling: automatische modus, 
preselectie continu aan / continu uit

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d),
Beschermingsgraad: IP 65

Digitale jaarschakelklok  
in extra behuizing
De schakelklok kan via een potentiaalvrij contact 
bedieningstoestellen in- of uitschakelen. 
Schakelvermogen: 230 V AC  2,5 A / 500 W
Zomer- / wintertijd omschakelbaar,
Handschakeling: automatische modus, 
preselectie continu aan / continu uit

Afmetingen van de extra behuizing:
202 × 164 × 130 mm (b × h × d),
Beschermingsgraad: IP 65

Sleutelschakelaar
ESU 30
met drie sleutels, inbouwuitvoering,
naar keuze functie Impuls of Open / Dicht

afmetingen van de behuizing:
60 mm (Ø), 58 mm (d), 
afmetingen van de afdekplaat:
90 × 100 mm (b × h)

Uitsparing in het metselwerk:
65 mm (Ø), 60 mm (d);

beschermingsgraad: IP 54
Opbouwuitvoering ESA 30

Afmetingen:
73 × 73 × 50 mm (b × h × d)

Sleutelschakelaar
STUP / STAP 50
met drie sleutels

Afmetingen:
80 × 80 mm (b × h)
Beschermingsgraad: IP 54

Verkeerslichten
rood / groen
voor het optisch weergeven van een vrijgegeven 
of geblokkeerde doorgang, niet in combinatie 
met roestvrijstalen standzuilen

Afmetingen: 170 × 467 × 200 mm (b × h × d)
Contactbelasting: 250 V AC : 2,5 A/500 W
Beschermingsgraad: IP 65

Aansluitings- en bedieningselementen
Aansluiteenheden, sleutelschakelaar, LED-verkeerslichten
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De afgebeelde deuren zijn gedeeltelijk voorzien van speciale uitrustingen en komen daardoor niet altijd overeen met de standaarduitvoering. De afgebeelde oppervlakken  
en kleuren zijn om druktechnische redenen niet kleurbindend. Auteursrechtelijk beschermd. Gehele of gedeeltelijke nadruk is zonder onze toestemming niet toegestaan.  
Wijzigingen voorbehouden.

Alles uit één hand  
voor de utiliteits- en industriebouw

Ons grote productassortiment biedt de juiste oplossing voor elke eis. Al onze 

producten zijn exact op elkaar afgestemd en waarborgen een hoge mate van 

functionele betrouwbaarheid. Daarom zijn wij uw sterke, op de toekomst gerichte 

partner voor de utiliteits- en industriebouw.

INDUSTRIEDEUREN. DOCKEQUIPMENT. SCHUIFDEUREN. OBJECTDEUREN. 

TOEGANGSCONTROLESYSTEMEN

www.hormann.nl
www.hormann.be


